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Rotorklippar - Triplex modell

Rotorklippare

Modell
THM 2500 - 3000 - hydraulisk/mekanisk
TH 2500 - 3000 - fuld hydraulisk

e Frontmonterad Hydraulisk tilt-up som standard lattare
rengdrning och underhall av knivar
e Mekanisk klipphojdinstallning
5 fasta knivar
e Hydraulisk/mekanisk eller fullt hydraulisk
drift Bra for arbete - liten i transport
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Tekniska data

Glidtallrik Transportpoition Afbryder ventil

Mot [ twitamzsw [ twitemso |
Storsta bredd 2535 mm 2975 mm
Transportbredd 1750 mm 2000 mm
Storsta langd * 1550 mm 1655 mm
Storsta hojd 500 mm
Transporthojd 820 mm 920 mm
Klippbredd 2480 mm 2900 mm
Klipphojd 30 - 80 mm
Klipphojd - installning Mekanisk
Hydr. Tilt-up Standard
Antal rotorer 5 st.

Antal knivar 5 st. (633 mm) 5 st. (620 mm)
Hjul 6 st. 10 x 3” luftgummihjul
Fl6desbehov 60 liter / 250 bar 70 liter / 250 bar
Effektbehov 25 kW (34 HK) 30 kW (41 HK)
Vikt * 365 kg 440 kg

* Langd och vikt beror pa typ av monteringsram
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